Tipos de CPU
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CPU 221:
El PLC Compacto

m
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N‘ CPU 222:

La solucion mas compacta

* CPU 212
* La mejor relacion calidad/precio

» Entradas/Salidas: 10,

no ampliables
» Capacidad programa: 4 Kbyte
e Dimensiones: 90 x 80 x 62 mm

» Entradas/Salidas: 14,
ampliables

 Capacidad programa: 1 Kbyte

* Dimensiones: 160 x 80 x 62 mm

o
w CPU 224:

La nueva CPU compacta de alto nivel

» Entradas/Salidas: 14,
ampliables

» Capacidad programa: 4 Kbyte

* Dimensiones: 90 x 80 x 62 mm

* CPU 214:
 El Multitalento

» Entradas/Salidas: 24
ampliables

» Capacidad programa: 4 Kbyte

e Dimensiones: 197 x 80 x 62 mm

» Entradas/Salidas: 24
ampliables

» Capacidad programa: 8 Kbyte

e Dimensiones: 120 x 80 x 62 mm

* CPU 215:

|
« CPU 216: Nu“’o/l)o « CPU 226:

» Potencia RS-485 * Alto nivel

* El PLC comunicativo eﬁd
. : * 2 puertos PPI integrados * 2 puertos PPI integrados
* Puertos PP Y PROFIBUS DP intgg . Erﬁ)tradas/SaIidaS'g 40 . Erﬁ)tradas/SaIidaS'g 40
« Entradas/Salidas: 24 : liable CPU 226 liable
ampliables ~ampliables ~ampliables
» Capacidad programa: 8 Kbyte » Capacidad programa: 8 Kbyte

» Capacidad programa: 8 Kbyte

e Dimensiones: 218 x 80 x 62 mm * Dimensiones: 218 x 80 x 62 mm
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