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| SIEMENS|
CP 243-2

Diodo (calor) STATUS, Significado

CM (amarillg) | Configuration Esta indicacidn sefializa el modo de funcionamiento del CP 243-2.
Mode * Indicador encendido: mado da configuracion

= Indicador apagado: modo protegido

El modo de configuracitn se necesita sélo para la puesta en servicio del

CP 243-2 En el modo de configuracion, el CP 243-2 activa todos los

esclavos AS— e ia datos con ellos. E mas
Sloque do bornes e delalles sobre el modo de configuraciéa en el capitulo 1.9.

AUP (verde) | Autoprog En el modo protegido del CP 2432, indica que es posible una programa-

available cibn automidtica de direccin de un esclavo AS—. La programacion auto-

mélica de direccion simplifica la susttucién de un esclavo AS— averiado
en ol cable AS— (para mas detalles, véase el capitulo 6.1).

indadorde COOODOOOOODOD

asclavo B CER ‘Configuration El diodo indica si la configuracién da esclavos identificada en el cable AS—i
{amarilia) frar coincide con la configuraciin tedrica (LPS) del CP 243-2. En caso de dife-

e CP243-2 rancias se enciande el indicador CER.
ST | gy et [ Elindicador CER sa enciende en los siguientes casos:
D1z24m SET . . .

Indicador de. Aoonaliy . fumulr\ae:]clavoAS—« configurado no estd an el cable AS- (p. ej. fallo del
wrzaWe . v
ettt * sien ol cabla AS—i esté un esclave AS—i que no se ha configurado an-

Puisador

Indicador de mnzaus
aupe Display

MmmRE W si un esclavo AS—i conectado tiens datas de configuracion (configura-
.o L} cin de E/S, ID-Code, Extended ID01-Code, Extended ID2-Code) dife-
rentes a los del esclavo AS-i configurado en el GP 243-2.

Indicador do

esciavo R} * siel CP 243-2 se encuentra en la fase Offline.
DOODDODDODDDDD! APF {rojo) AS—i Power Fail | Indica que |a tensida por la fuante de in AS— al
cable AS—i es demasiado baja o falta
® PWR (verds) | Powsr El diodo PWR (Power) sefializa que el GP 2432 es abastecido de ten-
Conexion del cable AS-i sién
SF (rojo) rror del sis- Eldiodo se enciende si:

=
lama.

el CP 2432 detecta un error intarno (p. &). defecto en EEPROM).

el CP 243-2 no pueda realizar de momento el cambio de modo exigido
durante un accionamiento de pulsador (p. &j. existe un esclavo AS—
con la direccitn 0).

Préctica As-i S7-200

Practica AS-i S7-200 3
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Indicacién de esclavos

Los puntos de inter-
SECCion marcan &l
esclavo 6y el
esclavo 8
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SIEMENS
CP 243-2

El CP 243-2 ocupa dos lugares consecutivos para moédulos

de extension en S7-200:
B Moddulo digital 8ED/8SD (8 entradas digitales/8 salidas digitales)
B Moddulo analégico 8EA/8SA (8 entradas analdgicas/8 salidas analégicas)

$7-200 CPU CP 243-2

Programa de usuario

Médulo digital (8ED/8SD)
* Informacidn de estadoferror
*  Mando del CP
*  Seleccidn de banco

Médulo analégico (BEA/BSA)
* Datos binarios de entradas/salidas de esclavos AS—H

* Dalos de entradas analdgicasisalidas analdgicas
de los esclavos AS—

*  Informacidn de diagndstico AS— (lista Dalta)
*  Comandos AS— y datos de respuesta

Préctica As-i S7-200

Maestro AS i

Cable AS—i

Practica AS-i S7-200 5

ISA-UMH ©

+ Ejemplo para CPU 224 y un CP 243-2 enchutado directaments junto a la CPU
jlemplo p: ¥ I
CPU 224 CP 243-2
14 DE (ED) 10 DA (SD) & DE (ED) 8 DA (SD) 8 AE (EA) B AA(SA)
EC.0 AQ0 E20 A20 AEWO AAWD
E0.1 ADA E21 Az AEWZ ABWZ
EC.2 AQ2 E22 A22 AEW4 AW
E0.3 AD3 Ez3 AZ3 AEWE AAWE
E0A4 A4 Ez4 Aza AEWE Anwe
E0S5 ADS Ez5 Azs ABEWD AAWID
E06 ADE Ez§ AZG ABW1Z AnW2
E07 ADT E27 AzT AEW14 AMWIA
E10 AlD "
o E14 AL + Ejemplo para CPU 224, un CP 243-2 y un CP 243-2
o E12
N E1.3 CPU 224 CP 243-2 CP 243-2
N‘ E;‘; 14DE | 10DA | 8DE & DA B AE 8 AA 8DE B8 DA 8AE BAA
n - (ED) | (SD) (ED) (SD) (EA} (SA) (ED) | (SD) (EA) (SA)
+ Ejemplo para CPU 224, un médulo de 8 entradas digitales (DE), un madulo de 3 E00 | ADO | E20 | 820 | AEWD | AAWO | E30 | A50 | AEWAG | ARWIE
. entradas analogicas (AE)/1 salida analogica (AA) y un CP 243-2 E01 201 £2 1 121 AEW2 | AAwW2 E31 a1 | aewia | aawis
[l CPU 224 Médulo Médulo CP 243-2 E0.2 A2 E22 AZZ AEWS ABWA E3z A3Z | AEW20 | AAWZ0
< 14DE | 10DA | 8DE(ED) 3AE 1AA 8DE 8DA B AE 8AA E0.3 AD3 E2.3 A23 AEWE AAWE E33 A33 | AEWZ22 | AAW22
(ED) (SD) (EA) (SA) (ED) (SD) (EA) (84) E0.4 04 E24 AZ4 AEWE | AAwE E34d A34 | AEW24 | AAWE4
( E0O ADO E20 AEWO AAWD E30 A20 AEWS ARWA E0S A0S E25 AZ5 AEWAD [ AAWAD Eis A35 AEWZG | AAWZE
.1 E01 A0 52-1 AEWZ B3t AZT | AEWID | AAWE E0.6 ADG E26 AZ6 | AEW1Z | AAW1Z | E36 A3E | AEW2S | AAWZB
b el Bl B ESZ | AZZ ) AEWIZ | AMNE E07 | AD7 | E27 | A27 | AEWM | AMW14 | E3T | A37 | AEw30 | Amwan
( E03 A3 E23 E33 A23 AEW14 | AAW1D
Al E04 ADA E24 E34 Aza AEW1E | AAWi1Z E1.0 A1D
! | eos | ms E25 E35 | AZ5 | AEWIS | AAW14 E11 | a1a
c E08 ADE E26 E36 A2E AEW20 | AAW1E E1.2
E07 A0 E27 E37 A27 AEW2Z | AAW1B E1 '3
E10 | At E14
Ef1 A1
E12 E15
[
Ef4 6
Ve
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SIEMENS
CP 243-2

B Byte de estado (ficha de entradas 8DE [=8ED)])
B Byte de control (ficha de salidas 8DA [=8SD])

§7-200 CPU CP243 2
Programa de usuario Médulo digital (8ED/8SD)
*  Informacitn de estado/emror
8 *  Mando del CP
~ * Seleccidn de banco
]
'U\') Médulo analégico (BEA/BSA)
T
(%]
<
[~
2
- Maestro AS i
8
a
Cable AS—i

Practica AS-i S7-200

ISA-UMH © 7
El byte de estado tiene la siguiente estructura
[B7 T B ] Bta | Bz [ miz ] w1 ] B0 ]
| o | Asiresp | | | 0 | cP_rREADY | ASI_MODE |
Descripcién de bits
o P
o
o Tabla 2-1
G Bit Valor Significado
-— ASI_MODE o EICP 243-2 se encuantra en el modo protegido.
J. 1 EICP 243-2 se encuentra en el modo de configuracion,
< CP_READY o EICP 2432 no estd adn en condiciones de funcionar tras
(-] conectar la tension de alimentacidn. Mo se permite una eva-
K luacidn de los datos de EfS o de ofras informaciones dal
+- CP
[S]
‘g 1 EICP 2432 estd listo para funcionar.
a AS|_RESP oM Bit de respuesta para interfaz da comandos AS— (ver el
capitubo 5.1).
s .
Practica AS-i S7-200 s
ISA-UMH ©
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SIEMENS
CP 243-2

OB1.:

R e e

[[****xx%  Ejenplo de programa para el CP 243-3  ***kxxkkxkkxkkxrkxx

INEEEEEE S

kkkkkkkkhkkkkhkkhkkkkkk kK

26. 04. 2000

R e

1

// Configuraci én: CPU 224 y CP 243-2 con AS Interface

R R e

NETWORK 1

LD SMD. 1
CALL  SBRO
NETWORK 2

LD 12.1
CALL SBR 1
CALL SBR 2
CALL SBR 3

Préctica As-i S7-200

Practica AS-i S7-200

/1 First Scan

/1 Proceso de AS-i
/| CP_READY
/1 AS-i Proceso de I/0
//AS-i Diagnostico
/1 AS-i Proceso de conmandos

ISA-UMH © 9
El byte de control tiene la siguiente estructura
[ Ber | mis [ mias [ ew4 | mus | miz [ w1 [ Biro |
[Pec Run [ asicom]| Bss | Bs4 | Bss | Bsz [ Bs1 [ Bs0
Descripcion de bits
Tabla 2-2
Bit Valor Significado
(@] BSO BS5 | 0 63dec | Seleccitn de banco (Bank—Select) — bits para conmutacién de banco
o on ol modulo analbgico (ver el cap. 2.5)
‘\|| ASI_COM o1 Bit de paticidn para interfaz de comandos AS— (ver el cap. 5.1).
N PLC_RUN En estado STOP de la CPU 57-200, &l CP tisne que anviar valares definidos a
u) tedos los esclavas ASH (ver ol cap. 3). Dado que kos datos de esclavos AS— sa
transmiten a través dal area analdgica da S7-200 y la CPU de S7-200 no pone a
- ' esta drea en caso de un cambio de RUN a STOP, el estado de la CPU as sefali-
] zadao con el bit PLC_RUN al CP 243-2 de la siguienta forma.
2} 0 Sedalizacidn al CP 243-2 de que la CPU S7-200 esla en el estado
< STOP
(=] EICP 243-2 envia '0' a todos los esclavos binarios AS—i. Se intar-
_9 rumpe la transmision de valoras analdgicos a los esclavos de salidas
- analdgicas. La CPU S7-200 pone automaticamenta a "0 el bit en
[S] caso de una ransicidn de RUN a STOP.
A Y
g 1 Sedalizacion al CP 243-2 de que la CPU S7T-200 esta en al astado
a RUN.
EI'CP 2432 transmite el contenido del banco de salida o a todos los
asclavos AS-i (ver el capitulo 2.4). El programa de usuario tiena que
poner este bit a "1 en el arranque (first scan)
. . No ponga el bit PLC_RUN a™" con
Prdctica AS-i S7-200 del sistama operative S7-200 come "Configuracién del CP /
Ajustes de las salidas” o "Forzar salidas”. 10

ISA-UMH ©
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SBR_0 (rutinade ini cializacion)

I/l nportante: El intercanbio de datos con | os esclavos ASi
//solo es posible cuando PLC_ RUN = 1. !l

NETWORK 1 //PLC_RUN = 1

LD SMD. 0 /'l sienpre:

=l Q.7 //PLC_RUN = 1

Préctica As-i S7-200

Practica AS-i S7-200

ISA-UMH © 11

SIEMENS|
CP 243-2

B 8 palabras de entrada analdgica (8 AE [EA])
B 8 palabras de salida anal6gica (8 AA [SA])

§7-200 CPU CP243 2

Programa de usuario Médulo digital
(BED/BSD)

o

o

‘\|| Médulo analogico (BEA/BSA)

,U\) * Datos binarios de entradas/salidas de esclavos AS—
. * Datos de enfradas analdgicas/salidas analdgicas

T de los esclavos AS—

(4] * Informacidn de diagndstico AS— (lista Delta)

< * Comandos ASH y datos de respuesta

(=]
2

t Maestro AS i
A~J

| 3
a

Cable AS—i
s .

Practica AS-i S7-200 12
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SIEMENS
CP 243-2

Préctica As-i S7-200

S7-200 CPU

Entradas analogicas

Bits de seleccion
de banca

BS5.BS0

CP 243-2

Ocupacidn de memaria

BAEW
D. &) AEWD. AEW 147!

*| el eapacio de direccionas de-

Banco 0

Banco 30

Entradss binsrias
eaclavo 1214
eaclayn L2344

Listadelta

rEsarsn

> diagnostico

distos de respuesla

e fvacks

pends del slot del CP 243-2 Banco21 Entradss binarise
{varcap. 2.2} eaclevo 1B 318
Baneo 32
. Entradas analdgicas
. saclavo 131
BancodT
Banco 48
: resarvado
. . . B 63
Practica AS-i S7-200 anco 13
ISA-UMH ©
§7-200 CPU CP 243-2
Bits de salac-
Salidas anakigicas cidn de banco Ocupacién de memaria
BS5..BS0
BAEW Banca 0 Salidasbinarias
. &) AEWO AEW 14" Esclave 1. 310
Esclavo 1A 31A
—
Banco 1 Diagn
— ~—~——
o Baneo 2 Datos de comandos
o
N
' Banco 15
N
n Banco 16
'T e rvads
[2] I I
< i . - ; Banco 30
g \imEe Benntde  saost | Sasdmsiars
9 {vercap. 2.2) Escleve 18...318
-
\U Bancao 32
g : Salidas analbgicas
a Esclava 1..31
Banco 47
Banoco 48
.o . M resarvado
Practica AS-i S7-200 Banto 62 14
ISA-UMH ©
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SIEMENS
CP 243-2

CP 243-2
16Eyte de entrada 18 Byte da ealida
N TR a
[ERC PR e s 8450 1 Baef B
1 1 | ikl el il i | 1"
: Ewcian = o N Ewcin o e
Bl BR2 Be1 Bd0 211 2y B Gn3 Be2 Bat Bao) lﬂlanz a1 |=i>
=TT a1
Bax Bea BT Ba0 - bl R ET T T
171 |
" 1%

Esclavos
AS-i —

Figura 3-1

Préctica A

Enla figura de arriba, el madulo 2E/28 {esclavo AS—i No.3 con dos entradas y dos salidas)
ocupa, por gjemplo, los bits 0 y 1 del byte de enfrada 1 y los bits 2 y 3 del byte de salida 1.

Mo. 3:

Eacioue Ho. 2 Eaclrva Ha. 3 Esclo Ho. 4 Eaclarva Ho. 3 La asignacion de las conexiones AS-i de los madulos de bus a los bits de datos de los
4 maules E 2Zmaduos E/ 4medubs & & macuks B! i e N
2 miduos & 4 méduks 8 bytes de entrada y salida se representa a continuacion a modo de ejemplo para el esclavo

1 0  Bit No.
Byte de
entrada 1

Conexion 2 en méduls de bus AS— J

Conexion 1 en modulo de bus AS-

3 2 Bit No.
Byte de salida 1 [ I I | I I [ I |

Conexion 4 en mddulo de bus AS—i J

Conexidn 3 en madulo de bus AS-i

Practica AS-i S7-200

ISA-UMH © 15
SBR_1 (rutina de proceso de E/S)
//La subrutina copia al comienzo |os datos de entrada del CP
/la la menoria-Vy al final transfiere los datos de salida ASi
/lde |a nenoria-V al CP.
NETWORK 1 /1" magen de entrada”

o LD SMD. 0 /1sienpre:

8 RI .0, 6 /1 sel ecci ona el banco0

' BMNV AV, WAMO00, 8 /1 Entradas AS-i a nenoria-V

N K Ej enpl o de acceso a Bits- :

,U\) ETWORK 2 11E lod i ASi
LD V100.0 //Bit 1 del esclavo 1

I- A V115. 1 //Bit 2 del esclavo 31

w = V203. 2 //Bit 3 del esclavo 7

< NETWORK 3 /1" magen de salida"

8 LD SMD. 0 /lsienpre:

- RI @.0, 6 !/ sel ecciona el bancoO

S BW  VM200, AQW, 8 //menoria-V a Salidas AS i

A~J

| 3

a

s .
Practica AS-i S7-200 16

ISA-UMH ©
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SIEMENS
CP 243-2

SBR_2 (Diagnostico y lecturade lalista Delta)

//La subrutina copia la lista Delta del CP a la nmenoria-V

NETWORK 1 //Lee la lista Delta
LD SMD. 0 I/ sienpre:
8 =l Q.0 //sel ecciona el banco 1
~ BMV AW, WWB00, 4 /lLee lista Delta
| NOT
,U\') =l Q.0 /1 sel ecciona el banco 0
v NETWORK 2 //ejenmplo para |la evaluacién de la lista Delta:
" LD V300. 1 /Ifallo del esclavo 1
<< [¢] V303. 7 //fallo del esclavo 31
o = Q.0 //Bit de salida de la CPU = 1
L
e
Q
A~}
|3
a.

Practica AS-i S7-200

ISA-UMH © 17
Maestro AS—i CP 243-2
rograma da usuario| raacs a comando,
[prog i { N i
Poner parametros de co-
mando en érea de salidag
analégicas
Estado bsico Estats hisico
ASI_COM-Bit=0 ASI_COM-Bit =0 -
AS|_RESP-8i=0 ASI_RESP-8it=10
Iniclar comando
Fonar AS|_GOM - Bit=1 recibe comando
« ¥
]
N Esperar respussta ejecuta comando
(1) ASI_RESP-Bit=7
! ifi + o
[ Datos de respuesta validos e
<< ASI_RESP-Bit=1 i '
detectado Pona ASI_RESP-Sit=1
(=]
9 '
t Evaluar datos de respuesta
G Poner AS1_COM-Sit =0 tras CEEDE TR
& Ia evaluacion s:!’l‘l‘;%:‘:‘:" estin
— dispuesto para nueva
Disposicién de comando comande
detectada
Prdctica AS-i 57-200
detectadn 18
ISA-UMH © e —
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NETWORK 1 //Transfiere al comando al CP
» 0.0 e ecunién NETWORK 2 /{Rezoge la respuesta del CP
o ip Q.6 //hit de comande del CP
™ .6 J/bit de comando dsl CF i 2.6 //bit de respuesta del CP
™ 2.6 //bit de respussta del CF ®I Qz.0, 6 //seleceiona el bancol
51 .1, 1 //seleceiona el bancoz
R1 0z.0, 6 Jpsslecoiona el bancoz BMW  AIVO, V§700, 8 //Banze  -> Meworia-V
i @1, 1 Jpaslecciona el baneoz 51 Qz.0, 1 //seleceiona el bancod
Bmw Vw400, AQUO, & Vi Memoriat —> Banco EMW  AIND, VU716, B //Banco  -> Memoria-¥
o 2.0, 1 Jpsslecoiona el baneod ®I .0, z //selecciona el bancod
BNU  vwals, lQud, B //Beworia—v —> Banco 51 @.z, 1 //seleceiona el bancod
RI 2.0, 2 Jselecoiona el bancod BMW  AINO, VW732, B //Banco  -; Memoria-¥
B @.2, 1 /fszleceiona el bancod 51 .0, 1 //seleceiona el bancos
BHW  VW432, AQWO, B //Memaria-V -> Banco BHW AIVO, VU748, 8 //Banco  -> Memoria-v
51 2.0, 1 /fselecciona el bancoS RI .0, 1 //seleceiona el bancos
BHY VW448, AQWO, B /fMemoria-V - Banco s .1, 1 //selecciona el banco6
RI 0z.0, 1 /}aelecciona el bancob EMW  AIND, VU764, B //Banco  -> Memoria-¥
(@] a1 0.1, 1 /faslecoiona el bansos 51 .0, 1 //seleceiona el bancol
o BHY  VW464, AOWD, & /#Memoria-V -> Banco BHW AIVO, VW70, 8 //Baneo  -> Mewaria-¥
N 51 Qz.0, 1 /fselecciona el banco? RI 2.0, 3 //selezeiona el hancod
BNU VW80, XQUO, 8§ //Memoria-v -> Banco 31 Q2.3, 1 //seleceiona el bancod
! ®I 0z.0, 3 //selecciona el bancos BNW  AINO, VU736, © //Banco  -> Memoria-V
N s1 Qz.3, J/s=lecciona =1 bancos s1 @.0, 1 //seleceiona =1 bancos
(1)) BNU V496, LQUO, § //Memoria-v -> Banco BMW  AIVO, VWS1Z, 8 //Banze  -> Meworia-V
51 0z.o, 1 /fselecciona el bancod RI Qz.0, 1 //seleceiona el bancold
- ENU V512, 1QWO, B //Memoria-v -> Banco 51 .1, 1 //selecciona el bancoln
1 R1 .o, 1 /fselecciona el bancolo EMW  ATDO, WUB2S, 3 //Banco > Meworia-¥
7 51 0.1, 1 //selecciona el baneolo 51 Q.0 1 //seleceiona el bancoll
< BMU  VUS2B, 1QUO, B //Meworia-v —> Banco BMW  AIUO, VUB44, B //Banco  -; Memoria-¥
51 0z.0, 1 //szleceiona el bancoll RT Qz.0, z //seleceiona el bancoiZ
BNU  VWS44, AQVD, ® //Meworia-v - Banco 51 @.z, 1 //seleceiona el bancolz
=] RI 2.0, 2 //fseleceiona el bancolz BMW  AIVO, VWBD, 8 //Banze  -> Meworia-V
(8 51 0.2, 1 //selecciona el bancolz 51 Qz.0, 1 //seleceiona el bancold
- BMU  VWSE0, kOUO, & //Memoria-V - Banco EMW  AIND, VUBTE, B //Banco  -> Memoria-¥
15 51 0z.0, 1 /fselecciona el hancold ®I @.0, 1 //seleceiona el bancold
8~ ] BMU  VNS76, kOWO, & //Memoria-V - Banco 51 @.1, 1 //seleceiona el bancold
< ®I 0z.0, 1 /fselecciona el bancold BMW  AIVO, VUBI2, B //Banco  -; Memoria-¥
a 51 0.1, 1 /fselecciona el bancold 51 Qz.o, 1 //seleceiona el bancois
EMU  VNSD2, kOWO, & //Memoria-V -> Banco BMW  AIVO, WUBOS, 5 //Banco  -> Hemoria-¥
51 0z.o, 1 //selecciona el bancols RI Q.0 § //seleceiona el bancod
BNU  VW6DS, 1QVO, & //Memoria-v -> Banco RI Qz.6, 1 //Bit de comanda del €F=D
®I 0z.o, 6 //=elecciona el bancoD
51 0z.6, 1 //bit de conando del CP=1
Préctica AS-i S7-200
ISA-UMH © 19

SIEMENS|
CP 243-2

Direccion Formato Valor actual Valor nuevo
1|2 Con signo
2 |vDimo Hexadecimal
3 D104 Hexadecimal
4 |vDits Hexadecimal
5 |vDliz Hexadecimal
B |ASdout Con signo
7_|vDzoo Hexadecimal
& |vD204 Hexadecimal
3 |vDa0s Hexadecimal
(@] 10_|vDzi2 Hexadecimal
o 11| Delta List Con signo
N 12_|vD3mo Hexarecimal
[} 13_|vD3n4 Hexadecimal
N 14| Command: Con signo
(1)) 15_|vDaoo Hexadecimal
— 16_|vDa04 Hexadecimal
| 17_|Response: Con signo
[ 18 |vWT00 Hexadecimal
< 18_|vDT0z Hexadecimal
20_|VD706 Hexadecimal
(] 21 |vorin Hexcadecimal
K 22 |VDTi4 Hexadecimal
- ENERE Hexadecimal
[S] 24 |vDTzz Hexadecimal
N~ 35 |voi2e Hexadecimal
& ElEE Hexadecimal
27 |vD734 Hexadecimal

Practica AS-i S7-200 20
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