El Automata Programable (PLC)

La familia SIMATIC S7
S7 - 200

Modulos de expansién del S7-200 _

Equipamiento basico: Programacion del S7-200
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S7 - 200 Modulos de expansion

EM221

Entradas digitales como elemento
suplementarios de la periferiaintegradade las
CPUs

L os médulos de entrada digital transforman €
nivel de las sefiaes digitales externas del
proceso a nivel

interno del S7-200

Tensdn deentrada: DC240AC 24/ 120
*Entradas digitales 8

*Separacion galvanica via optoacoplador
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S7 - 200 Modulos de expansion

EM 222

Salidas digitales para completar |a periferia
integrada en las CPUs

Mdbdulos de salida digital transforman €l nivel
de las sefides interno del S7-200 a externo
necesario para el

Proceso.

*Tipos DC, Relés, AC

*Tensién nomina delacarga

DC DC 24V

Relés DC 24V/AC 24V a230V

AC AC 24V aAC 230

«Salidas digitales 8

*Separacion galvanica via optoacoplador savo
lade Relésque esviarelés
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S7 - 200 Modulos de expansion

EM 223

Entradas y salidas digitales para completar la
periferiaintegrada de las CPUs

Mddul os de entrada/salida digital transforman
- €l nivel de las sefaes binarias externas dél
proceso a nivel interno del S7-200y

- @l nivel de las sefidesinterno del S7-200 a
externo necesario para el proceso.

*Tipos

41/40 DC, Reés AC 120, AC 24 a230V
81/80 DC,Reés

161 /160 DC, Relés
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S7 - 200 Modulos de expansion

Resumen

.z Resumen
Campo de aplicacion

C deaplicidl Resumen
ampo O VIATIC S7-200

i Campo de aplicacién

maodul os de

transforman sefiales

en sefales binarias para su

el SIMATIC S7-200.

ogicas de los modulos de

1da anal 6gi cos transforman sefiales

del S7-200en sefiales anal 0gicas para

o0s 3 Diferenciales
ension max de entradz
| ntensidad max

idas
idas de Tension -
*Salidas de I ntensidas

1 salida
*3 entradas
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S7 - 200 Mddulos de expansion COMUNICACIONES

PROFIBUS |

1
I':Il AS-Interface

",

SENSORES | ACTUADORES |
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S7 - 200 Mddulos de expansion

EM 242-8

- Esclavo PROFIBUS-DP y maestro AS-Interface en un
mismo madulo para €

SIMATIC S7-200

- Permite aumentar sensiblemente e nimero de
entradas/salidas del S7-200

- No se precisa software de configuracion para el
segmento AS-Interface

- Funcionamiento ssimple dentro del &reade
direccionamiento de E/S del SIMATIC S7-200

- Permite supervisar latensién de alimentacion por €
cable AS-Interface

ecomo maestro alared AS-Interface

ecomo esclavo DP alared PROFIBUS-DP

Esto permite controlar hasta 248 elementos binarios a
través de 31 esclavos AS-Interface. A través de
PROFIBUS-DP es posible transmitir hasta 56 Kbytes
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S7 - 200 Mddulos de expansion

EM 242-2
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- Para conectar un SIMATIC S7-200 aAS-Interface
actuando como maestro

- Permite aumentar sensiblemente el nimero de
entradas/salidas del S7-200

- No se precisa software de configuracién para el
segmento AS-Interface

- Funcionamiento ssimple dentro del &reade
direccionamiento de E/S dd SIMATIC S7-200

- Permite supervisar latensién de alimentacion por €
cable AS-Interface

Un S7-200 maestro de AS-Interface.Esto permite
controlar hasta 248 elementos binarios através de 31
esclavos AS-Interface.



S7 - 200 Mddulos de expansion

EM 277

Operaciones

PROFIBUS-DP de la CPU 37-300 0

PROFIBUS-DP MPI MPI MPI

PROFIBUS-DP/MPI

PROFIBUS-DP
MPI

Modulo
EM277
PROFIBUS-DP 1) Lacomunicacidn sdlo se puade efectuar
, con las CPUs S7-200 v el EM2TT.
2) TD 200 versitn 2.0 o superior.
CPU 87-22x N° de referencia BEST 272-0AA20-0YAD.

.., A
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S7 - 200 Mddulos de expansion

FUENTE DE ALIMENTACION SITOP
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S7 - 200 Mddulos de expansion

PANEL DE OPERARDOR : TD 200

Automatas Programables
ISA-UMH © TDOC-2000

PANTALLA TACTIL : TP Q70

f - - =
| SIMATIC PANEL

SIMATIC TP170A
b B o) (7))

1P ==

l% S Shad | [ 57-200 ][@Dﬂt&ﬂﬂlfl
e | T ophmize from the FLC
Point to Ponit

: Interface
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S7 - 200 Modulos de expansion

Display LCD para visualizacion de mensajes, con 2 filas de 20 caracteres por

fila.
Maximo 80 mensajes de 20 o 40 caracteres, cada uno de los cuales puede
incorporar de una a cugtro palabras de variables.

‘Teclas flecha’,
que permiten

modificar el
8 Teclas de funcién valor de las
ue pueden ser variables 0
oren — - desplazarse por
libremente @ o oo mentis
programadas (por 8 : EE‘% : :
ejemplo, como B ——— -_-__L""-;-'-' _
ampliacion de las
entradas).
Teclas ‘Escape’ y ‘Enter’, con las cuales se puede entrar en menus secundarios,
confirmar los mensajes de visualizador o recoger el valor de las variables.
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S7 - 200 Mddulos de expansion NOVEDADES

-Mddulos Digitalesde 4/4 a
16/16

- Médulos Analégicos de 4/1,
4/0, 0/2

- Mdul os para medida
precisa de temperatura hasta
0.1°C (resolucién 15 bits)

- Mddulos RTD gem. Pt

100, Pt 1000

.401/Oene PLC L
.2 plertos RS-485 Humangivic
- Expandible hasta 248 1/0 Interface
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El Automata Programable (PLC)

Introduccion a los automatas programables
Estructura externa del automata
Blogues que forman un autdmata programable
La familia SIMATIC S7
S7 - 200
Modulos de expansion del S7-200

Equipamiento basico: Programacion del S7-200 _
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Equipamiento basico: Programacion del S7-200

PG-702
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Equipamiento basico: Programacion del S7-200

Cable PC/PPI A S |
Para conexion de la CPU con PC/impresora/Modem etc. mﬁ b"
Transforma RS 485 a RS 232
Velocidad admitida: 1,2 KBaud - 38,4 KBaud
El nuevo cable PC/PPI

Valido para todos los modelos de S7-200

Potencial separado mediante aislamiento Gptico

Permite establecer comunicacion entre las CPUs S7-22X y modems de 10
bits.

Switch incorporado para conmutar entre los modos 10/11 bits
Adaptador de moédem nulo integrado
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Equipamiento basico: Programacion del S7-200

CP 5611
Procesador de comunicaciones
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Equipamiento basico: Programacion del S7-200

STEP 7-Micro/WIN 32

Version 3.02 IEC 1131-3

This program is protected by U8, and international copyright law:

seribed in Help About
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