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El Automata Programable (PLC)

|
La familia SIMATIC S7
S7 - 200
Modulos de expansion del S7-200
Equipamiento basico: Programacion del S7-200
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La familia SIMATIC S7 _

S7 - 200
Modulos de expansion del S7-200
Equipamiento basico: Programacion del S7-200

Automatas Programables
ISA-UMH © TDOC-2000



La familia SIMATIC S7

Automatas de gama alta: |
S7-400 ;

| IIII III
Automatas de gama media: I
S7-300 .

AutOmatas de gama baja: microautomatas -
S7-200

El SIMATIC
S7-200

establece
nuevos
estandares
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La familia SIMATIC S7

PRESTACIONES | |

*CPU’ s escalables
samplia gama de médulos
sexpandible hasta 32 modul 6s

*Precio accesible
funciones integradas
sexpandible hasta 7 médul 6s

~

ONVINVYL

*CPU’s més rgpidas 80 ns
emulti procesador
ealto grado de modularidad
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El Automata Programable (PLC)

Introduccion a los automatas programables
Estructura externa del automata
Blogues que forman un autdmata programable
La familia SIMATIC S7
s7-200 |
Modulos de expansion del S7-200
Equipamiento basico: Programacion del S7-200
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Tipos de CPU
0
e

CPU 221:
El PLC Compacto

m
e
N‘ CPU 222:

La solucion mas compacta

* CPU 212
* La mejor relacion calidad/precio

» Entradas/Salidas: 10,

no ampliables
» Capacidad programa: 4 Kbyte
e Dimensiones: 90 x 80 x 62 mm

» Entradas/Salidas: 14,
ampliables

 Capacidad programa: 1 Kbyte

* Dimensiones: 160 x 80 x 62 mm

o
w CPU 224:

La nueva CPU compacta de alto nivel

» Entradas/Salidas: 14,
ampliables

» Capacidad programa: 4 Kbyte

* Dimensiones: 90 x 80 x 62 mm

* CPU 214:
 El Multitalento

» Entradas/Salidas: 24
ampliables

» Capacidad programa: 4 Kbyte

e Dimensiones: 197 x 80 x 62 mm

» Entradas/Salidas: 24
ampliables

» Capacidad programa: 8 Kbyte

e Dimensiones: 120 x 80 x 62 mm

* CPU 215:

|
« CPU 216: Nu“’o/l)o « CPU 226:

» Potencia RS-485 * Alto nivel

* El PLC comunicativo eﬁd
. : * 2 puertos PPI integrados * 2 puertos PPI integrados
* Puertos PP Y PROFIBUS DP intgg . Erﬁ)tradas/SaIidaS'g 40 . Erﬁ)tradas/SaIidaS'g 40
« Entradas/Salidas: 24 : liable CPU 226 liable
ampliables ~ampliables ~ampliables
» Capacidad programa: 8 Kbyte » Capacidad programa: 8 Kbyte

» Capacidad programa: 8 Kbyte

e Dimensiones: 218 x 80 x 62 mm * Dimensiones: 218 x 80 x 62 mm
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S7-200

Componentes

TAPA SUPERIOR
Termina de alimentacion
Terminal de salidas

LEDSDEESTADO TAPA FRONTAL

Selector RUN/STOP
Potencidmetros
Conexion a modulos de expansion

CARTUCHO

PUERTO DE COMUNICACION

# = e .. .::::':; TAPA INFERIOR
-' e i Terminal de entrada
Alimentacion de sensores
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S7-200

Componentes

Salidas digitales integradas
LEDs de estado de las salidas digitales
Terminales de alimentacion
Conmutador Stop/Run
Conector para el cable de ampliacién
LEDs de estado de la CPU
Ranura para el cartucho de memoria
Puerto de comunicaciones (p. Ej. PPI)
Entradas digitales integradas
. LEDs de estado de las entradas digitales
. Fuente de alimentacion integrada
. Potenciémetros integrados
. Mddulo de ampliacion
. Fijadores para tornillo (DIN métrica M4, diametro 5 mm)
. Pestaria de fijacion
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S7-200

Montaje

Facil conexion a carril estandar
Montaje directo sobre pared a través de taladros integrados
Ahorro de espacio en el montaje gracias al pequeio tamafno de los componentes

CARRIL DIN

FIJACION CON TORNILLOS

VISTA POSTERIOR DE UN S7-200

Automatas Programables 10
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S7-200

|
Integracion en maquinas con vibraciones
hasta 1 G en montajes sobre perfil DIN
hasta 2 G en montajes con sujeccion mediante tornillos

Mejora de la estabilidad contra vibraciones a través de la conexion
entre moédulos mediante cable flexible

Mejora de la fijacion contra deslizamiento sobre el carril DIN
Mejora de la estabilidad frente a EMV

en las comunicaciones gracias al aislamiento 6ptico del cable PPI

en las E/S digitales de la CPU y los EMs a traves de optoacopladores

Autématas Programables 11
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S7 - 200

Modular
CPU 221 NINGUNO: CPU 222 2 MODULOS: CPU 224 7 MODULOS

CONECTOR DE EXPANSION CABLE PLANO

= 'm ﬁum.maji
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S7-200

|
Ahorro de espacio: conexionar en dos filas
Ampliacion mediante modulos de E/A (longitud cable 0,8 m)

Cable de ampliacion, Serie CPU 22X
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CPU 222

CPU 224
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ED Integ.| SD Integ.| Max. n°canales
6ED 45D #g Igtr[r)llgflli:)able
BED | 65D | (0% 458 max
BED | 65D | (o, 4 SAB méx.
4ED| 10SD | 10514 SA /22 méx
ED| 108D | S 14 S22 méx,
WED| 108D | s 14 S22 méx,
24D | 16sp | 128 ED/SD

12 EA 6 14 SA/22 méx.
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S7 - 200

Montar y Desmontar modulos DESCONECTAR EL CABLE

MODULO A DESMONTAR

DESCONECTAR EL CABLE
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S7-200

Accesorios

Modulo de memoria

Seqguridad de los datos,
resguardo completo de la EEPROM interna

Disponible respectivamente para CPU 21X
(excepto 212) y para las CPUs 22X

Maodulo de bateria
Maodulo adicional de almacenamiento de programa
Tiempo almacenamiento tipico: 200 dias
Disponible para CPU 21X y CPU 22X (excepto 212)
Modulo combinado de reloj y bateria
Cartucho de reloj (en tiempo real) para CPU 221/222
Los médulos de almacenamiento de programa incluyen reloj -calendario
Tiempo de almacenamiento tipico: 200 dias
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